
1. 

MONTERINGSANVISNINGAR FÖNSTER / DÖRRAR
MED SKRUV

VERKTYG

ÖVRIGT INSTALLATIONSMATERIAL (ingår inte i leverans)

1. SKRUVBITSAR

6. VATTENPASS5. VINKEL

4. LÄTT HAMMARE2.  METALLBORR    6MM       

3. DISTANSBRICKOR PLAST1. MONTERINGSSKRUVAR, 
    TRÄ T.EX BIGDOG 6X100

2. KILAR

DÖRRARFÖNSTER

3. BORRMASKIN / SKRUVDRAGER



2. 

STEG 1

STEP 2

DEMONTERA BORT BÅGEN GENOM ATT TRYCKA NER DEN ÖVRE GÅNGJÄRNETS SPRINT, LYFT BORT BÅGEN.
MONTERA DISTANSSBRICKORNA ENLIGT BILD (A) KONTROLLERA MED VATTENPASS ATT 
ANLÄGGNINGSYTAN ÄR VÄGRÄT (B)

A

A A

B

BORRA HÅL (6MM) OCH AVSTÅND ENLIGT STEG 4 SID 4. MONTERA OCH FIXERA FÖNSTER ENLIGT MÅTT (E)

A MIN 300 mm

KILAR DISTANSBRICKOR



STEG 3

STEG 4

KONTROLLERA BÅGENS POSITION MED VATTENPASSET OCH HÖRNENS VINKEL.

3. 

MONTERINGSAVSTÅND SKRUVAR

OBS! NEDRE KARMSTYCKE. FÖNSTER MED BLECKPLÅT ELLER 30MM B LECKPLÅTSPROFIL MONTERAS UTAN FÄSTJÄRN. BREDA FÖNSTER FÖRBORRAS MED 
6MM BORR OCH MONTERAS MED SKRUV. HÅLAS TÄTAS MED SILIKON.

STEP 3 Ensure horizontal and vertical leveling of the frame.

30405060708090100 mm

BETONG (30 mm)

LÄTT TEGEL (40 mm)

TEGEL (40 mm)

LÄTT BETONG (50 mm)

TRÄ (50 mm)

PORÖST BETONG (60 mm)

HOLE BRICKS (100 mm)

REKOMMENDERAT MONTERINGSDJUP



MONTERING

STEG 5 KONTROLLERA NOGA KARMENS POSITION. MONTERA BÅGEN GENOM ATT LYFTA BÅGEN PÅ DEN NEDRE GÅNGJÄRNETS SPRINT 

                              OCH LÅS FAST DEN ÖVRE GÄNGJÄRNETS SPRINT.

4. 

BORRA MED 6MM METALLBORR ENLIGT BILDEN (F)

MONTERINGSDJUP

BORRDJUP

KARMDJUP

DISTANS



STEG 6 REKOMMENDERADE KILAR (GRÖNA) LÄMNAS KVAR

LÄMNAS KVAR TAS BORT

5. 

KONTROLLERA FÖNSTRETS FUNKTION EFTER MONTERINGEN. JUSTERA VID BEHOV

   GARANTIN GÄLLER EJ VID FELAKTIG MONTERING.




